
Ko m p e te n z  i n  B i o g a s

■ Re d u k t i o n  d e r  He m mw i r ku n g 
 tox i s c h e r  S u b s t a n ze n

■  A k t i v i e r u n g  d e r  p roze s s b e - 
 s t i m m e n d e n  M i kro o rg a n i s m e n

■  U n te r s t ü t z u n g  d e s  S u b s t r at - 
 a b b a u s

■  S t a b i l i s i e r u n g  d e r  Fe r m e n te r - 
 b i o l o g i e

■  S te i g e r u n g  d e r  Le i s t u n g

■  E r h ö h u n g  d e s  B e t r i e b s g ew i n n s

S p ez i e l l  z u s a m m e n g e s e t z te  Wi r k s to f f ko m b i n at i o n e n  
z u r  Re d u z i e r u n g  p roze s s h e m m e n d e r  I n h a l t s s to f fe  
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P r o z e s s b e g l e i t u n g

Labor- 
technische 
Analyse der 
Fermenter- 

Proben

Erfassung relevanter 
Parameter  

einer Anlage
 

Probenahme 
Fermenter

BC.ATOX Ncon 
– reduziert die Hemmwirkung in 

stickstoffreichen Anlagen

BC.ATOX Scon 
– bindet den Schwefelwasserstoff  

im Substrat

BERATUNg ANALyTIK PROdUKTE

• N-Hemmung

• S-Hemmung

Spuren- 
elemente sind 

im gleichgewicht, 
aber  

es besteht:
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Die Dosiermenge der BC.ATOX-Produkte erfolgt in Abhängigkeit vom Belastungsgrad auf der 
Grundlage einer umfassenden Abstimmung mit der Schaumann BioEnergy-Spezialberatung. 13
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■  reduziert prozesshemmende Stoffe aus proteinreichen Gärsubstraten

■  speziell zusammengesetzte Wirkstoffkombination zur Reduktion der  
 Ammoniaktoxizität und zur Stabilisierung der Fermenterbiologie

Hohe Einsatzmengen von proteinreichen 
Substraten können erhebliche Prozessstö-
rungen durch hemmende, toxische Abbau-
produkte auslösen. Die Folgen sind: unvoll-
ständiger Abbau der organischen Substanz 
und Reduktion der Anlagenleistung.

Stellt Schaumann BioEnergy nach detail-
lierter Analyse des Fermenterinhaltes kei-
nen permanenten Spurenelementmangel 

fest, jedoch eine erhöhte Ammoniaktoxizi-
tät, empfehlen wir den Einsatz von BC.ATOX 
Ncon. 

BC.ATOX Ncon:
■  vermindert die NH3-Toxizität 

■  aktiviert das Bakterienwachstum

■  stabilisiert die Fermenterbiologie

■  reduziert prozesshemmende Schwefelwasserstoff-Belastungen

■  speziell zusammengesetzte Wirkstoffkombination zur Reduktion hoher  
 Schwefelwasserstoff-Werte und zur Stabilisierung der Fermenterbiologie

Während des Vergärungsprozesses entste-
hen in Abhängigkeit der eingesetzten Sub-
strate unterschiedlich hohe H2S-Gehalte. 
Neben der stark toxischen Wirkung von 
Schwefelwasserstoff bedingt dessen Wand-
lung zu Schwefelsäure höchste Korrosivität 
für das BHKW. Hohe Konzentrationen an 
Schwefelwasserstoff bergen zudem die Ge-
fahr von Spurenelement-Ausfällungen. 

BC.ATOX Scon:
■  reduziert toxische Prozessbelastungen

■  vermeidet Spurenelement- 
 Ausfällungen 

■  vermindert den Wartungsaufwand 
 und Ölbedarf des Motors

■  erhöht die Lebensdauer des Motors
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